
Tauler de fusta de pi termotractada

Làmina impermeable

Tauler OSB 2500x1250x19

Aïllament llana de roca 40x600x1350

Estructura horitzontal entramat

Tauler OSB 2500x1250x19

Làmina de vapor

Maixembrat lames de fusta de pi
termotractiada

Làmina de vapor

Tauler OSB 2500x1250x19

Tauler OSB 2500x1250x19

Estructura vertical balloon frame
Aïllament llana de roca 40x600x1350

Estructura vertical fusta de pi autoclau

Làmina impermeable

Rastrells de fusta de pi autoclau

Tarima de fusta de pi termotractada

Estructura horitzontal entramat autoclau

Peu de pilar Rothoblaas

Pilar de fusta 16x16 autoclau

Bigues de terra

1:60 Axonometria constructiva explotada
Projecte Final Curs Ariadna Iglesias i Laia Oriol

(Cuina) (Terrassa)
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Fusta massissa termotractada Fusta laminada

Encadellat de paret

Tractament superficial

Tendal protector solar

La Guingueta de la Barceloneta Treball de final del Curs del
 Fusta Constructiva 2023.

Ariadna Iglesias  -  ariadna.iglesias.ranchal@gmail.com
Laia Oriol - laiaoriolisabat@gmail.com

Pillar: Sistema de
connexió pilar-forjat

BSI: Estreps metàl·lics
amb ales internes

UV-T: Connector ocult
de connexió fusta-fusta
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Tarima paviment
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