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1985- TIMBER MEETS COMPUTINC

Prof.Ing. JuliusNatterer
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CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR Ingénieurs et architectes suisses ne 21 10 octobre 1985

Le bois et 'informatique
Un ensemble prometteur

par Julius Natterer, Martin H. Kessel et Annouk de Wolff, Lausanne

Le programme fédéral d'impulsion « Bois » a été lancé pour encourager, d’une chi-
quenaude initiale, 'utilisation du bois dans la construction.

La planification de structures en bois est a 'origine de toute réalisation ; si elle
peut étre facilitée par 'introduction de I'informatique, I'effet boule de neige est
garanti!

Au terme d'un survol de la situation de la construction en bois et des possibilités
infographiques générales, le cahier des charges d'un logiciel adapté a pu étre
défini. Les résultats graphiques obtenus sur différents systemes existants permet-
tent d'apprécier les prestations actuelles et laissent présager un immense bond en
avant qui rendra au bois sa compétitivité.

L’approche d'un programme et de sa
méthodologie est souvent longue et nos
exigences dépassaient de loin les indica-
tions du manuel d’utilisateur. Nous
remercions toutes les personnes qui ont
facilité notre étude en mettant leur temps
el leurs connaissances & notre disposi-
tion, en particulier: MM, Chétouane, du
tement de génie civil de I'EPFL,
ol, du Centre de calcul SIG de
PEPFL (pour le systéme CADWORK),
Perrin, du Dé ment de 'architecture
d= I'EPFL (pour le systeme SCRIBE),
Gerber, du bureau de calcul Dr Walder a
Berne (pour le systéme [EZ Gebidudeent-
wurf) ; Aithachimi, du burcau de logiciels
ICP & Genéve (pour le systéme STAR),
Mathon, du bureau de logi
SAGEMA & Geneve (pour le sys
KEOPS), et Miiller, de I'entreprise
METO-BAU 4 Wirenlingen (pour le sys-
teme BOCAD).
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CONCEPTION - VARIANTES
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— dessin de perspective
'P!AND_ |J.1r.1|11n':ui:iu|iun_ des eléments el sous-
_— eRsembles delemenits:

— pasitignnement aied des léments

o dans espace
i vevie | — travail cn plan ou en coupe.

Le bois et l'informatique

Fig. 1. Structure primaire en planches, maison familiale a Chatonnaye, Fribourg.

Ingénieurs et architectes suisses ne 21
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¥ |zaje Entramade - O *
Help
Diferenciacidn segun Grupo Convencidn de nombres
© Subgrupo
Paredes pesadas desde 850
Distancia entre puntos de izaje 2200 . o
Hoisting *
Didmetro de los taladros 40
Framed wall Light wall
Colortaladros 14 v B — ~
Genera
Marcacién Os Weight limit [RT]  1200.00 [
- Heavy wa Lifting points
o — N +]
ereienene 4 it
Rebajar [Pared simple] © Rebajar
Taladrar [Pared simple] Taladrar z m z
START
500 mm
Processes in top reference part Distribution direction of lifting points
[] Make position correction Z; horizontal €
e e —

© Oriling Diameter: 40 mm

() Standard connector M12 cM12% vertical ()

(D) Lengthening End-type: +10mm

1T T T
Hoisting calculation Calculate: Light Heawy All Report: [

Load Save Keep window open Cancel Apply
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Cadwork - Interfaces

The continuity of the projects

B DXF \
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BIM certified software by A

N~

2 building SMART.

nternatlonal

https://www.buildingsmart.org/compliance/redevelopment/certifiedoftware/
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https://www.buildingsmart.org/compliance/redevelopment/certified-software/

@buﬂdmgSMHﬂT

International hme of openBIM.

Certificate

SSSSS rd :

IFC2x3 ISO/PAS 16739

Scope :

Coordination View 2.0 - Import
Certified Product :

Certification Owner

Data of Certification :

Cerification Logo :

IFC2x3 CV2.0
G .
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Import
il Vendor %+ Product % Schema = EXChE.ng : / + Status + Started $+ Completed %
bUI|d|ﬂg . Requirement

)

‘\’ nternationa EHPOI’T
cadwork cadwork 3D IFC4 Structural Export  Finished 2019-10- 2023-07-13
Informatik Reference 07
Exchange

CEZOWOrK
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BIM Collaboration Format

IFC .
.. Industry Foundation Classes )

oap 1 anp 1

https://www.buildingsmart.org/compliance/softwareertification/certified-software/
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